
Wichtige Hinweise

Dass die Dusche nach dem Schließen des Wasserhahnes 
nach läuft, ist kein Mangel!  Dieser Umstand ist technisch 
bedingt!

Bei der gegenständlichen Solardusche handelt es sich 
nicht um ein geschlossenes System. Wird Warmwasser 
benötigt, so wird durch Betätigung der Armatur am 
Boden des Tankes Kaltwasser eingelassen und das im 
oberen Bereich bereits erwärmte Warmwasser wird aus 
dem Tank gepresst.

Der gesamte Körper der Dusche ist mit Wasser gefüllt 
und funktioniert ähnlich einem Elektroboiler.
Ein allfälliger Druck durch Erwärmung im Tank kann durch 
den Duschkopf somit entweichen.

Ersteinrichtung:
Schließen Sie den Wasserschlauch an der Dusche an. 
Stellen Sie den Duschhahn auf maximal „Heiß“ und 
lassen das Wasser in die Dusche strömen. Damit wird 
vermieden, dass sich Luftblasen im Tank bilden.

Die Befüllung des Wassertanks dauert ca. 4 bis 6 Minuten. 
Wenn Wasser gleichmäßig aus dem Duschkopf läuft, 
schließen Sie den Wasserhahn, da nunmehr der Tank zur 
Gänze befüllt ist.
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